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A hordozható tűzoltó készülékek MSZ EN 3 szerinti megfelelőségét igazoló vizsgálatokra felmerülő igényt levélben a fenti címen, a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetnél (a továbbiakban KKI) kell bejelenteni a termék pontos azonosításával (gyártó és telephelye, típus, tűzoltóanyag, túlnyomás létrehozásának módja), a kitöltött technikai adatlappal, illetőleg az igényelt tűzosztályok méreteinek megadásával. Ezen adatok, valamint a szóbeli és/vagy írásbeli egyeztetés alapján a KKI vezetője ajánlatot készít az adott tűzoltó készülék(ek) esetében elvégzendő vizsgálatokról és azok költségeiről.

A vizsgálatok alapvetően két típusra bonthatóak:


- Kezdeti teljes típusvizsgálatok


- Már tanúsított készülék vizsgálata
Kezdeti típusvizsgálatok esetén szükséges dokumentáció:

Az MSZ EN 3 szerinti vizsgálatok lefolytatása érdekében a következőket kell benyújtani a KKI-hez:

1. A szükséges vizsgálatok megrendelése a termék pontos azonosításával (kitöltött technikai adatlap), illetőleg az igényelt tűzosztályok méreteinek megadásával.

2. Az adott tűzoltó készülék műszaki dokumentációja 2 példányban, amely elsősorban a következőket tartalmazza (MSZ EN 3-10 1. fejezet ):
- a gyártó minőségirányítási rendszerének tanúsítványa,

- az alkalmazott oltóanyag biztonsági adatlapja, gyári specifikációi (habképzőanyag esetén a koncentrátum és/vagy az oldat jellemzői, oltópor esetén EN 615 szerinti adatok),

- az adott tűzoltó készüléket egyértelműen jellemző teljes rajzdokumentáció:
a) összeállítási rajz (rajzszámmal, dátummal ellátva, tételszámokkal jelölt alkatrészekkel, tételjegyzékkel, fő és csatlakozó méretekkel).
b) alkatrészrajzok (rajzszámmal, dátummal ellátva, méretezéssel, az egyértelmű azonosításhoz szükséges és elegendő számú vetülettel, az alapanyag EU-s megnevezésével, egyéb szükséges kiegészítő információkkal, pl. felületkezelés, stb.) legalább a következőkben felsorolt részegységekről:

- tartály,

- fejszerelvény, részletrajzokkal

- lövőke (+ tömlő),

- felszállítócső.
c) a készüléken lévő jelölések (magyarázattal) és elhelyezkedésük.
d) a fejszerelvénybe beszerelt felszállítócső „belógó” mérete.
(A szöveges részek - fejlécek, illetve feliratok - magyar -esetleg angol- nyelvű fordításával.)
- a gyártó nevére kiállított CE-jelzet dokumentumai mellékletekkel (tartály, fejszerelvény megnevezése, rajza). A CE tanúsítványok és az EN 3 szerinti vizsgálatra benyújtott készülékek összetartozzanak!
- magyar nyelvű címketerv,

- az EN 3-7 szerinti megfelelőség akkreditált testület által kiállított részbizonylatai a vizsgálati jelentésekkel, amennyiben ilyenek már léteznek az egyes követelményekre,

- a tűzoltó készülék műszaki paramétereire vonatkozó, a kérelmező által kitöltött műszaki adatlap,
- víz alapú oltóanyaggal töltött vagy 1000 V-nál nagyobb feszültségeknél alkalmazott készülékek feszültség alatti működése vizsgálatának eredménye, pl.: VEIKI-VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft. (1158 Budapest Vasgolyó u. 2/4., 417-3157) vagy Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Dr. Berta István: 463-3230).

3. A vizsgálandó tűzoltó készülék mintadarabjai az egyeztetés alapján egyedileg elkészített ajánlat szerint.
Tájékoztatásul az MSZ EN 3 szerint végzett teljes vizsgálathoz szükséges minimális darabszám:

	Víz
	Hab
	CO2
	ABCpor
	BC por

	(20
	(22
	(16
	(20
	(17


(Raktározási gondok miatt nem kérjük a szabvány által előírt 50 db-os tétel beszállítását, csak az ajánlatban közölt, az adott tűzoltó készülék esetében elvégzendő vizsgálatokhoz szükséges mintákét. Amennyiben a nem elfogadható eredmények miatt egyes vizsgálatokat meg kell ismételni, akkor további mintakészülékek szükségesek!)

A már tanúsított készülék esetén szükséges dokumentáció:

- a tűzoltó készülék műszaki paramétereire vonatkozó, a kérelmező által kitöltött műszaki adatlap,

1 A KKI által korábban tanúsított készülékek vizsgálata esetén szükséges dokumentumok:


- A készülék gyártójának aktuális ISO 900x tanúsítványa


- A nyomástartó alkatrészek ( fejszerelvény, tartály, hajtógázpalack ) gyártójának nyomástartó edények 
biztonságáról szóló 9/2001 (IV. 5.) GM rendelet (PED) 18. §- nak való megfelelés igazolása, valamint a 
kapcsolódó fő rajzdokumentumok

- Amennyiben a készülék gyártása során bárminemű változást kívánnak bevezetni, akkor annak szöveges 
és/vagy rajzzal meghatározott leírása

2. Más tanusítószervezet vizsgálatai esetén szükséges dokumentumok:

- A készülékhez kapcsolódó tanúsítvány(ok) illetve vizsgálati jegyzőkönyv(ek) összes mellékletükkel és 
hivatkozott dokumentumokkal


- A vizsgálandó készülék rajzdokumentációja:


- összeállítási rajz a hozzá tartozó


- tartály,


- fejszerelvény,


- manométer,


- lövőke (+ tömlő),


- felszállítócső rajzával

- A készüléken lévő jelölések (magyarázattal) és elhelyezkedésük.


- Az alkalmazott oltóanyag biztonsági adatlapja, gyári specifikációi (habképzőanyag esetén a 
koncentrátum és/vagy az oldat jellemzői, oltópor esetén EN 615 szerinti adatok),

- A készülék gyártójának aktuális ISO 9001 tanúsítványa


- A nyomástartó alkatrészek ( fejszerelvény, tartály, hajtógázpalack ) gyártójának nyomástartó edények 
biztonságáról szóló 9/2001 (IV. 5.) GM rendelet (PED) 18. §- nak való megfelelés igazolása, valamint a 
kapcsolódó fő rajzdokumentumok
3. A vizsgálandó tűzoltó készülék mintadarabjai az egyeztetés alapján egyedileg elkészített ajánlat szerint.
Amennyiben a nem elfogadható eredmények miatt egyes vizsgálatokat meg kell ismételni, akkor további mintakészülékek szükségesek!
Amennyiben már tanúsított készüléken terveznek vagy hajtanak végre bárminemű változtatást a gyártás folyamán, be kell nyújtani a változtatás szöveges és/vagy rajzzal meghatározott leírását.

Amennyiben a változtatás érinti az EN 3 szabvány által meghatározott és a tanúsítási eljárás során kapott vizsgálati eredményeket, úgy a KKI, mint tanúsító, tájékoztatást ad a szükséges tennivalókról.

A bejelentés elmulasztása a módosított termék nem megfelelőségét feltételezi, és a tanúsítvány visszavonását vonhatja magával.
Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiányos és kiegészítése a vizsgálati eljárás folyamán nem zajlik le, az eljárást az addig elért eredményeket tartalmazó vizsgálati jegyzőkönyv kiadásával lezárjuk.

A vizsgálatok végén a KKI
- az eredményekről vizsgálati jegyzőkönyvet bocsát ki, a szabványnak való megfelelés esetén az adott tűzoltó készülék típusra Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítványt állít ki ,

- visszaad 1 példány dokumentációt,

- egy prototípusnak tekintett mintadarabot a későbbi azonosíthatóság céljából plombával ellátva megőriz,

- visszaszolgáltatja a mintadarabokat.

A költségeket tartalmazó számlát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) fogja megküldeni.
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