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	Katasztrófavédelmi Kutatóintézet
1033 Budapest, Laktanya utca 33. Tel.: (1) 436-1515, e-mail: kok.tvl@katved.gov.hu

	
	Tájékoztató a szállítható tűzoltó készülékek vizsgálataihoz
Az MSZ EN 1866 szabványsorozat szerint



A szállítható tűzoltó készülékek MSZ EN 1866 szabványsorozat szerinti megfelelőségét igazoló vizsgálatokra felmerülő igényt e-mailben a fenti elérhetőségen, a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetnél (KKI) kell bejelenteni a termék pontos azonosításával (gyártó, típus, tűzoltóanyag, túlnyomás létrehozásának módja), illetőleg az igényelt tűzosztályok méreteinek megadásával. Ezen adatok, valamint a szóbeli és/vagy írásbeli egyeztetés alapján a KKI vezetője ajánlatot készít az adott tűzoltó készülék(ek) esetében elvégzendő vizsgálatokról és azok költségeiről.

A Katasztrófavédelmi Kutatóintézet az MSZ EN 1866 szabványsorozat szerinti részvizsgálatok lefolytatását, illetve már más tanúsítószervezet által vizsgált készülékek típusazonosító vizsgálatát vállalja.
Szükséges dokumentáció:

- A vizsgálatok megrendelése a termék pontos azonosításával (lásd lent)

- A vizsgálandó tűzoltó készülék mintadarabjai az egyeztetés alapján elkészített ajánlat szerint.
- Az adott tűzoltó készülék műszaki dokumentációja 2 példányban, amely elsősorban a következőket tartalmazza:

1 A KKI által korábban tanúsított készülékek vizsgálata esetén szükséges dokumentumok:

- A tűzoltó készülék műszaki paramétereire vonatkozó, a kérelmező által kitöltött műszaki adatlap (TDS),

- A készülék gyártójának aktuális ISO 900x tanúsítványa,
- A nyomástartó alkatrészek ( fejszerelvény, tartály, hajtógázpalack ) gyártójának nyomástartó edények biztonságáról szóló 44/2016 (XI. 28.) NGM rendelet (PED) 4. melléklet szerinti megfelelés igazolása, valamint a kapcsolódó fő rajzdokumentumok,

- Az alkalmazott oltóanyag biztonsági adatlapja, gyári specifikációi (habképzőanyag esetén a 
koncentrátum és/vagy az oldat jellemzői, oltópor esetén EN 615 szerinti adatok)
- Amennyiben a készülék gyártása során bárminemű változást kívánnak bevezetni, akkor annak szöveges és/vagy rajzzal meghatározott leírása.

- víz alapú oltóanyaggal töltött vagy 1000 V-nál nagyobb feszültségeknél alkalmazott készülékek feszültség alatti működése vizsgálatának eredménye, pl.: VEIKI-VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft. (1158 Budapest Vasgolyó u. 2/4., 417-3157) vagy Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Dr. Berta István: 463-3230)
2. Más tanusítószervezet vizsgálatai esetén szükséges dokumentumok:

- A tűzoltó készülék műszaki paramétereire vonatkozó, a kérelmező által kitöltött műszaki adatlap (TDS),

- A készülékhez kapcsolódó EN 1866 szabványsorozat szerinti tanúsítvány(ok) illetve vizsgálati jegyzőkönyv(ek) összes mellékletükkel és hivatkozott dokumentumokkal


- A vizsgálandó készülék rajzdokumentációja:



- összeállítási rajz és a hozzátartozó


- tartály,


- fejszerelvény,


- manométer,


- lövőke (+ tömlő),


- felszállítócső rajzával

- A készüléken lévő jelölések (magyarázattal) és elhelyezkedésük.


- Az alkalmazott oltóanyag biztonsági adatlapja, gyári specifikációi (habképzőanyag esetén a 
koncentrátum és/vagy az oldat jellemzői, oltópor esetén EN 615 szerinti adatok),

- A készülék gyártójának aktuális ISO 900X tanúsítványa,
- A nyomástartó alkatrészek ( fejszerelvény, tartály, hajtógázpalack ) gyártójának nyomástartó edények biztonságáról szóló 44/2016 (XI. 28.) NGM rendelet (PED) 4. melléklet szerinti megfelelés igazolása, valamint a kapcsolódó fő rajzdokumentumok
- A tűzoltókészülék magyar nyelvű használati és karbantartási utasítása a javításhoz szükséges kapcsolódó tételjegyzékkel.

- víz alapú oltóanyaggal töltött vagy 1000 V-nál nagyobb feszültségeknél alkalmazott készülékek feszültség alatti működése vizsgálatának eredménye, pl.: VEIKI-VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft. (1158 Budapest Vasgolyó u. 2/4., 417-3157) vagy Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Dr. Berta István: 463-3230)
Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiányos és kiegészítése a vizsgálati eljárás folyamán nem zajlik le, az eljárást az addig elért eredményeket tartalmazó vizsgálati jegyzőkönyv kiadásával lezárjuk.

A vizsgálatok végén a KKI

- az eredményekről vizsgálati jegyzőkönyvet bocsát ki, a szabványnak való megfelelés esetén az adott tűzoltó készülék típusra minden elvégzett vizsgálati pontot tartalmazó értékelési jelentést és Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítványt állít ki,

- visszaad 1 példány dokumentációt,

- egy prototípusnak tekintett mintadarabot a későbbi azonosíthatóság céljából plombával ellátva megőriz,

- visszaszolgáltatja a mintadarabokat.

A költségeket tartalmazó számlát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) állítja ki.
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