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A tűzoltóporok MSZ EN 615 szabvány követelményei szerinti megfelelőségét igazoló vizsgálatokra felmerülő igényt levélben a fenti címen, a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetnél (továbbiakban KKI) kell bejelenteni. 

Azonosítani kell a terméket (gyártó, megnevezés, kategória), meg kell adni a tűzoltási vizsgálatokhoz felhasználandó tűzoltó készülék típusát, az igényelt tűzosztályok méretét is, ha az eltér a minimumtól. 

Ezen adatok, valamint a szóbeli és/vagy írásbeli egyeztetés alapján a KKI vezetője ajánlatot készít az adott tűzoltópor esetében elvégzendő vizsgálatok költségeiről.

Az MSZ EN 615 szerinti vizsgálatok lefolytatásához a KKI-hez a következőket kell benyújtani:

1. A szükséges vizsgálatok megrendelése – a termék azonosító adatainak ismételt megadásával, ha változás történt az eredeti bejelentéshez képest.

2. Az adott tűzoltópor dokumentációja 2 példányban, amely elsősorban a következőket tartalmazza:

· Az oltópor azonosítása: gyártó, megnevezés, kategória (ABC, BC, egyéb);

· Az oltópor biztonsági adatlapja;

· Gyártói / forgalmazói termékismertető;

· Az oltópor kiszerelési egységeinek csomagolási módja, a rajta található címke másolata vagy fotója;

· Az MSZ EN 615 szabvány szerint szükséges gyártói adatok a következők szerint: 

· főkomponensek neve, mennyiségi aránya és megengedett eltérése;

· szemcseméret eloszlás (a 40 (m, a 63 (m és a 125 (m feletti rész százalékos aránya);

· oltandó tűzméret MSZ EN 3 szerinti megnevezése, utalás a készüléktípusra;

3. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges porminta és tűzoltó készülékek:

· 1 kg légmentes csomagolású, a következő adatokkal felcímkézett minta:

· kereskedelmi név;

· gyártó;

· kérelmező neve, címe.

· 14 db működőképes, a vizsgálandó porral töltött 6 vagy 9 kg-os tűzoltó készülék - 3-3 db a tűzoltási (az A, illetve a B tűzosztályhoz), 3+4 db a kiürítési vizsgálathoz (+20, illetve -20 és +60(C-on), 1 db tartalék.

A vizsgálatok lefolytatásának ideje minimálisan 1 hónap, de az erősen időjárásfüggő tűzoltási képesség meghatározás miatt az eljárás lezárása elhúzódhat.

A vizsgálatok végén a KKI
- az eredményekről vizsgálati jegyzőkönyvet bocsát ki, a szabványnak való megfelelés esetén az adott tűzoltópor típusra Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítványt állít ki,

- átad 1 példány lebélyegzett dokumentációt,

- az oltópor minta maradékát a későbbi azonosíthatóság céljából megőrzi,

- visszaszolgáltatja a tűzoltó készülék mintákat.

A költségeket tartalmazó számlát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) illetékes pénzügyi szervezeti egysége fogja megküldeni.
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