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	Tájékoztató a tűzoltó habképzőanyag koncentrátum vizsgálataihoz

MSZ EN 1568 szabvány szerint 


	jóváhagyta / dátum:
	jel:

	érvénybe lépés dátuma:
	oldal:



A tűzoltó habképzőanyagok MSZ EN 1568 szabványsorozat szerinti megfelelőségét igazoló vizsgálatokra felmerülő igényt levélben a fenti címen, a Katasztrófavédelmi Kutatóintézettnél (a továbbiakban KKI) kell bejelenteni. 

Azonosítani kell a terméket a következő adatokkal: a koncentrátum kereskedelmi neve(i), gyártó neve, címe, kérelmező neve, címe. Ezeken kívül szükséges megadni a habképzőanyag alkalmazási koncentrációját és felhasználási területét a következők szerint: alkalmazható-e nehéz- közép- vagy könnyűhab fejlesztésre. Alkalmazható-e vízzel elegyedő (habtörő) anyagok tüzeinek oltására, filmképző-e, fagyás-olvadás ciklikus változásával szemben érzékeny-e.

Ezen adatok, valamint a szóbeli és/vagy írásbeli egyeztetés alapján a KKI vezetője ajánlatot készít az adott koncentrátum esetében elvégzendő vizsgálatok költségeiről.

Az MSZ EN 1568 szerinti vizsgálatok lefolytatásához a KKI-hez a következőket kell benyújtani:

1. A szükséges vizsgálatok megrendelése – a fenti adatok újbóli megadásával, ha változás történt az eredeti bejelentéshez képest.

2. Az adott koncentrátum dokumentációja 2 példányban, amely elsősorban a következőket tartalmazza:

· A koncentrátum azonosítása: gyártó, megnevezés, alkalmazási terület (AFFF/ATC/ normál stb.);

· A koncentrátum biztonsági adatlapja;

· Gyártói / forgalmazói termékismertető;

· Amennyiben a fentiek ezt nem tartalmazzák, úgy szükségesek a következő adatok:

· tárolási hőmérséklet tartomány – fagyás, olvadással szembeni érzékenység megjelölése;

· viszkozitás értéke +20°C hőmérsékleten és a legalacsonyabb javasolt felhasználási hőmérsékleten!!;
· fejleszthető hab típusok – nehéz-, közép- és vagy könnyűhab;

· oltható anyagok: vízzel nem elegyedő (normál) szénhidrogén származékok, illetve vízzel elegyedő (habtörő) anyagok – ezekhez, amennyiben nem egyforma a nekik megfelelő alkalmazási koncentrációt;

· A koncentrátum kiszerelési egységeinek csomagolási módja, a rajta található címke másolata vagy fotója; (Göngyöleg típusok megnevezése, címketerv az MSZ EN 1568 szabvány szerint)

3. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges minta amelynek mennyisége a bekeverési koncentrációtól és az alkalmazási területtől függően eltérő lehet:

· 1-3 tf% alkalmazási koncentráció között 20-25 literes légmentes csomagolású, felcímkézett minta;

· 3-6 tf% alkalmazási koncentráció esetén 40-50 liter légmentes csomagolású, felcímkézett minta.

A minta címkéje tartalmazza minimum a következőket: 

· kereskedelmi név;

· felhasználási koncentráció;

· gyártó;

· kérelmező neve, címe.

A vizsgálatok lefolytatásának ideje minimálisan 1,5 hónap, de az erősen időjárásfüggő tűzoltási képesség meghatározás miatt az eljárás lezárása elhúzódhat.

A vizsgálatok végén a KKI
· az eredményekről vizsgálati jegyzőkönyvet bocsát ki, a szabványnak való megfelelés esetén a koncentrátum típusra Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítványt állít ki,

· visszaad 1 példány dokumentációt,

· a koncentrátum minta maradékát a későbbi azonosíthatóság céljából megőrzi.

A költségeket tartalmazó számlát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) illetékes pénzügyi szervezeti egysége fogja megküldeni.
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